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RESUMO

Este estudo aborda um dos principais problemas socioambientais relacionados a
urbanizacdo, a formacdo de nucleos de ocupacao irregular por familias de baixa
renda. Essas familias por sua vez, acabam estabelecendo-se em areas
desvalorizadas ou irregulares, muitas vezes encontradas em lugares de preservacao,
de risco ou insalubres. O presente trabalho tem por objetivo conhecer o processo da
ocupacao irregular do solo nem uma comunidade chamada Portelinha na cidade de
Aracruz - ES, entre o final do ano de 2008 e final do ano de 2022, procurando entender
como se deu este processo e guais os impactos financeiros causados pelo mesmo.
Na pesquisa, utilizou-se a andalise de documentos bibliograficos, documentais,
registros fotograficos da area, bem como aplicacdo de relatérios de Vvistoria,
entrevistas e analises de orcamentos de obras publicas, nos possibilitando conhecer
melhor a area de estudo e os investimentos necessario a ela. O estudo nos permitiu
concluir que a questdo da ocupacéo irregular urbana, € um topico complexo ao poder
publico municipal, porém que é passivel a implantacdo de melhorias para contencao,

sem deixar a populacdo desamparada e ainda economizando dinheiro publico.

Palavras-chave: Ocupacéo Irregular. Infraestrutura urbana. Acées municipais.
Impactos Ambientais. Impactos Sociais.
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1 INTRODUCAO

Este relatério aborda a questdo da ocupacéo irregular do solo urbano e os diversos
problemas socioambientais e econdmicos que dele decorrem. A forma de ocupagao
esta diretamente relacionada ao processo de distribuicao de terras ocorridas no Brasil,
que acarretou diversos problemas sociais, como a dificuldade de aquisicdo e posse
regular da terra, além de problemas ambientais, como a ocupacdo de &areas
ambientalmente frageis e suscetiveis a riscos naturais diversos.

Com a Revolucao Industrial no século 20 diversas mudancas na estrutura social,
econbmica e politica ocorreram em varios paises, fazendo surgir grandes centros
industriais, aglomerando pessoas que se deslocavam para as cidades em busca de
emprego.

No Brasil, ndo foi diferente, a industrializacdo também trouxe consigo um acelerado
processo de urbanizacdo, marcado por um grande éxodo rural, onde a populacdo do
campo migrou em tempo recorde para a zona urbana em busca de melhores
condigdes de vida. Porém, ao chegarem ao meio urbano ndo se adaptam facilmente,
nao conseguem empregos, e devido as condi¢des financeiras precarias sao forcados
a ocupar regides desvalorizadas ou irregulares (BIRCKOLZ, 2012).

Segundo Maricato (2011), em 1940 a populacdo que residia nas cidades era de 18,80
milhdes de habitantes e em 2000 passou a aproximadamente 138 milhdes, ou seja,
em 60 anos populagéao urbana ficou 7 vezes maior. Assim, o crescimento urbano do
pais ocorreu de modo acelerado e infelizmente, desorganizado, ao abracar o
movimento desenvolvimentista, as cidades n&o realizaram um planejamento
adequado para suas questdes de abastecimento, transporte, saude, energia, agua,
etc.

A partir do despreparo do poder publico diante do crescimento das cidades, somado
a falta de oportunidade para todos, desde o principio 0 processo de urbanizacao
trouxe consigo a desigualdade social. Surgindo assim grupos em situagcao de extrema
pobreza, violéncias de todos os tipos e habitacdes em situacdo totalmente precaria.
Maricato 2011, ressalta que as periferias e cidades periféricas das metrépoles
apresentam crescimento superior aos nucleos centrais, o que implica em um aumento
relativo das regides pobres. Ela aponta, entre 1991 a 1996, um crescimento de 3,1%
nos principais centros de regides metropolitanos do pais contra 14,7% de suas
periferias. Cita ainda a ocorréncia de reducéo populacional de alguns centros urbanos.

Isto demonstra a urgéncia e importancia de se tratar as ocupacdes irregulares e
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principalmente, prover bairros com infraestrutura adequada e acessiveis a habitacao
desta grande massa da populacao, pois, como € conhecido e amplamente difundido
entre os urbanistas, a urbanizacdo esta diretamente ligada a questdes sociais
importantes como violéncia, saude, comportamento, desenvolvimento intelectual e
diversas outras questdes do sistema cognitivo humano.

Mesmo que a relacdo entre melhoria social e urbanizagdo ndo seja uma constante,
pode-se afirmar que maior indice de urbanizacdo esta associado a resultados
positivos nas areas de inovacao tecnoldgica, criatividade, progresso econémico, maior
qualidade de vida, maior responsabilidade democratica e empoderamento. A
Organizagéao das Nag¢bes Unidas (ONU) defende que “a urbanizagdo pode ser uma
forca positiva para o desenvolvimento econémico, conduzindo a resultados politicos e
sociais desejaveis” (UN-HABITAT, 2010).

Hogan e Marandola (2006) constataram que, especialmente nas grandes cidades, a
ocupacao das areas de ambientalmente sensiveis coincide com as areas socialmente
degradadas. Ou seja, grupos sociais que estdo expostos a riscos ambientais
(deslizamento e enchente), na maioria das vezes, também s&do grupos em condi¢cao
social vulneravel. Segundo esta abordagem, os territérios economicamente
marginalizados e desvalorizados tendem a ser ocupados por atores sociais
igualmente marginalizados, os quais, na sua luta cotidiana pela sobrevivéncia, tendem
a degradar mais ainda estes territorios, criando um circulo vicioso que aumenta
progressivamente a condicdo marginal destes atores (BRYANT; BAILEY, 1997).
Tomando como base o0 processo de urbanizagdo brasileiro, caracterizado pela
apropriacdo das melhores terras pelo mercado imobiliario e pela quase completa
auséncia de areas urbanizadas destinadas a moradia popular, percebe-se que a
populacdo mais pobre passou a buscar resolver seu problema de moradia ocupando
areas vazias desprezadas pelo mercado. Neste processo, areas ambientalmente
frageis, como margens de rios, mangues e encostas ingremes, tornaram-se territorio
possivel para a ocupacdo. A ocupacao destas areas associada a precariedade
construtiva das habita¢des, potencializa os riscos para a populacéo instalada no local
e gera conflitos graves com a legislagéo ambiental. (JATOBA, 2006, p. 22). A condi¢&o
de irregularidade dessas ocupacdes perante a legislacdo urbanistica municipal assim
como a auséncia nos orgaos publicos de técnicos habilitados experientes, dificultam
o investimento em benfeitorias publicas nessas areas.

Vale ressaltar que toda a populacéo da cidade sofre com a formacao da a "cidade
ilegal", ndo s6 arcando com os custos das inevitaveis intervengdes do poder publico
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para a sua urbanizacgao, para provimento de salde a esta populacéo, ja que a falta de
salubridade das edificagBes e auséncia dos sistemas de saneamento esta diretamente
ligada a gastos publicos com saude, mas também sendo vitima da violéncia, das
inundacdes em areas centrais causadas pelo bloqueio dos rios periféricos, etc.

O trecho em destaque descreve bem todas as questbes abordadas até aqui:

[...] para os engenheiros e arquitetos essas ocupagdes
irregulares constituem um atentado a estética urbana; para
a policia, representam uma concentragcdo de marginais;
para os psicologos, a aberracdo do comportamento; para
0s sociblogos, os favelados constituem uma camada social
marginalizada pela populacdo, os funcionarios publicos
impressionam-se com o carater clandestino da favela e o
politico vé no favelado um excelente tema para suas
pregacbes demagodgicas, e finalmente, para alguns
economistas, o favelado € um individuo a procura da
modernizacdo (GARCIAS, 2000, p. 207).

7

Conclui-se, portanto, que a questdao que o presente trabalho aborda é social e
multidisciplinar, ndo basta o investimento em instituir planos diretores, planos de
habitacdo social, planos de saneamento ou politicas publicas para regularizagéo
fundiaria. Também nédo basta atribuir a problematica das ocupacdes irregulares as
familias de baixa renda se o poder publico ndo buscar e implementar um conjunto de
medidas que visam cessar 0 surgimento de novas ocupagoes irregulares e oferecer
moradia digna a populacdo em situagdo de vulnerabilidade. Somente estas atitudes
permitirdo real economicidade na gestdo dos recursos publicos destinados a
infraestrutura.

Portanto, o presente relatério tem como objetivo analisar as consequéncias da
ocupacao irregular do solo nos quesitos impactos ambientais e financeiro ao poder
publico, utilizando analises de bibliografias, documental, pesquisas de campo e
mapeamento, a fim de melhor exemplificar o processo de ocupacgao da regiao e tracar

melhores solucdes ao caso.

2 FUNDAMENTACAO TEORICA

2.1 HISTORICO DA OCUPACAO

Em 2011 iniciou-se o anancio de um novo empreendimento industrial no municipio de
Aracruz/ES, o qual previa em sua fase de implantacdo a contratacdo de 2.500
trabalhadores e em sua fase de operacao 6.000 trabalhadores.

Para muitos, este empreendimento significava um segundo ciclo do desenvolvimento

industrial de Aracruz. O primeiro ocorreu ha 49 anos, com a construgéo da fabrica de
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Aracruz Celulose SA (hoje Suzano Papel e Celulose) e a implantacao de Portocel, o
terminal especializado no embarque de celulose.

A expectativa econdmica e social era de que, assim como ocorrido com a implantagcao
da Aracruz Celulose SA, diversas outras empresas “satélite” também se instalaram e
a demanda por trabalhadores seria muito superior as 6.000 vagas previstas para o
Estaleiro Jurong Aracruz.

Com esta expectativa implantada e anunciada a todo Brasil, diversas pessoas
deslocaram-se para Aracruz a procura do tdo sonhado emprego.

Por que este recorte histérico econdmico € importante para este trabalho? Pois as
datas de anuncio (2011) e de previsdo do inicio de implantacdo deste
empreendimento (2012) sdo as mesmas datas de expansao da mancha de ocupacao
da area onde hoje chamamos de Portelinha.

A area ocupada pelo bairro Portelinha é uma area publica destinada ao cinturdo verde
do Centro Empresarial Guilherme Devens. Portanto, faz face pelo lado sul com o
referido centro empresarial, a norte com o Corrego Morob4, a leste com areas da
Suzano Papel e Celulose e a oeste com o bairro Clemente, um bairro antigo,
consolidado que também teve sua ocupac¢do de forma irregular.

Neste contexto é que vislumbrou-se a necessidade de realizar estudo mais
aprofundados quanto aos problemas gerados por ocupacgdes irregulares no solo do
municipio, dando atencdo ao recorte do bairro Portelinha, a fim de que seja
demonstrado ao poder publico a importancia da prevencéo estes casos, ndo sé pelos
fatores amplamente difundidos em muitas pesquisas quanto a riscos ambientais,
sociais e saude, mas também pelo prejuizo que estes representam ao erario na
implementacdo de infraestrutura basica. Pois, apds consolidada a ocupacao, o
municipio tem recebido diversas determinacdes do ministério publico, para que
realizem a regularizacdo fundiaria destas. E para tal, a execucéo de infraestrutura é

parte fundamental.

2.2 METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado por meio de estudo da literatura referente ao tema, coleta
de dados administrativos e visitas em campo com a finalidade de conhecer o espaco,
as condicdes de habitabilidade, suscetibilidade a acidentes de cunho ambiental, as
necessidades de infraestrutura e as possibilidades de melhorias ao local.

Apoés toda esta fase de levantamento de dados, foi formulado um estudo dos custos

para adequacao destas condicdes e um comparativo com a implantacdo de um
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loteamento “legal” hipotético.
2.2.1 Levantamento bibliogréafico

Inicialmente foi realizada uma ampla pesquisa bibliografica para se obter o maximo
de informacdes a respeito das leis referentes ao parcelamento de solo, relatérios de
outros documentos produzidos pelo municipio a respeito da ocupacdo do bairro
“Portelinha” e leitura de diversos trabalhos académicos e livros de relagédo especifica
ao tema. Assim, foi possivel contextualizar melhor o tema para a execuc¢ao das demais
etapas, melhor coleta de informagfes para uma analise mais detalhada a respeito das

formulacdes propostas.
2.2.2 Uso de bases cartograficas e imagens de satélite

Foram utilizadas imagens de satélite obtidas no programa Google Earth, imagens e
dados do cadastro municipal do Singeo e plantas topogréaficas da base de dados
municipal. Estas imagens possibilitaram a visualizacdo da evolucdo da ocupacéo do

bairro, quantificar os lotes implantados, identificar vias e espagos vazios.
2.2.3 Trabalho “in loco”

Foram realizadas visitas ao bairro para identificagcdo da condicdo das edificacdes,
vias, infraestrutura existente e condi¢cfes topogréficas. Foi utilizado como instrumento
de registro fotogréafico um celular com camera e as visitas foram feitas parte com carro

e parte a pé pelas vias.
2.2.4 Estudos comparativos

Apdbs o conhecimento adquirido nas fases anteriores, foi realizado levantamento dos
custos de implantacao de toda infraestrutura basica (pavimentacdo, drenagem, agua
e esgoto) ao bairro Portelinha. Foi identificada uma area dentro do municipio, passivel
de ocupacao de acordo com o PDM, e foi simulado os custos de implantacdo desta
mesma infraestrutura nesta area. Por fim realizou-se o comparativo financeiro das

infraestruturas e dos riscos de cada ocupacgao.

3 RESULTADOS ESPERADOS

O trabalho tem como tema principal a cidade ilegal a partir de um olhar urbanistico.
Para entendé-la foi preciso pesquisar sua origem e evolucdo em especial o
desenvolvimento da urbanizacdo brasileira e o0s resultados deste urbanismo

excludente que tem originado e fomentando a cidade ilegal.

Hoje, na grande maioria dos paises, é elevadissimo o déficit habitacional. No Brasil,
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mesmo com todos os incentivos nos ultimos anos para que o sonho da “casa propria”
seja realizado, ainda sdo assustadores 0s cenarios encontrados na quase totalidade

7

dos municipios, é crescente o numero de favelas, ocupacdes irregulares ou
aglomerados subnormais. Tudo isso certamente € resultado da auséncia de
planejamento ou de planejamentos mal elaborados, da falta de politicas publicas ou

de gestores comprometidos com a funcao social da cidade e da propriedade.

O crescimento acelerado da populacao urbana e da transformacéo ocorrida no espaco
urbano, pelo crescente numero de pessoas em busca de oportunidades e melhores
condicOes de vida nos grandes centros, isso tudo aliado a auséncia de planejamento,
organizacdo e investimentos em politicas publicas voltadas para oferecer moradias
dignas a populacao, resultou no crescimento da segregacao social e crescimento da

cidade ilegal.

Para mudar esta realidade € preciso muito mais que simples planejamentos ou
politicas publicas. E necessario ver a cidade como um bem de todos sem
fracionamentos ou dualismos. Algo que traga beneficios para sua populacdo
conservando a maioria de seus espacos naturais, resguardando suas belezas naturais
e ao mesmo tempo acolhendo da melhor forma seus habitantes. Este € o grande
dilema imposto a esta nova concepcao de cidade. Cidade como um bem comum e

nao algo programado para excluir os menos favorecidos.

O gestor publico precisa ter interesse, vontade de criar uma cidade para todos. A
tarefa é dificil, os desafios sdo enormes, precisara buscar fazer com que a funcéo
social pregada tanto na Constituicdo Federal como no Estatuto da Cidade saia do
papel e deixe de ser “letra morta”. Nao é possivel legislar de olhos vendados para a
realidade da cidade ilegal, das ocupacdes irregulares, dos transtornos decorrentes de
tais ocupacdes. E questdo de salde publica devido a total falta de saneamento, redes
de esgotos, dgua potavel, € necessario ter ciéncia da cidade que a populacao quer e
precisa. Saber de fato quais as prioridades da populacéo, ouvir os reclames do povo
e cumprir com a Constituicdo Federal que exige uma administracdo democratica onde

o controle venha do povo e a cidade seja dele também.

Assim, este trabalho busca demonstrar ao poder publico a importancia do
planejamento, fiscalizag&do e controle da cidade no que se refere ao melhor uso do
erario. Pois, os valores investidos em regularizacao e implementacao de infraestrutura
em locais de invasdo, tem se demonstrado altos, sem contar a dificuldade e

morosidade no processo paratal. Logo, os custos para fiscalizar e implementar bairros
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novos com infraestrutura adequada se mostram mais interessantes.

4 DIAGNOSTICO

4.1 ASPECTOS SOCIAIS

Em 14/04/2015, duas equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
Trabalho iniciaram um trabalho de cadastramento das familias residentes na area
ocupada pela comunidade denominada Portelinha, trabalho esse que durou 10 dias
ateis.

Conforme informacdes prestadas pelos moradores, o perfil socioeconémico das
familias é:

Tabela 01: Distribuicdo etaria das familias cadastradas na Comunidade da
“Portelinha”.

Faixa Etéaria N° de pessoas
De 0 a 12 anos 167 pessoas
De 13 a 18 anos 67 pessoas
De 19 a 59 anos 294 pessoas
Acima de 60 anos 27 pessoas

Fonte: Prefeitura Municipal De Aracruz — Secretaria De Habitacdo — SEHAB (2015).

Figura 01: Gréfico de distribuicdo de faixa etéria das pessoas da Comunidade .

Acimade ~ . I . s .
60 anos Distribuicao da Faixa Etaria
S%

De 19059 anos
53%

Del3al8anos
12%

Fonte: Prefeitura Municipal De Aracruz — Secretaria De Habita¢cdo — SEHAB (2015).

A analise da distribuicdo etaria das pessoas residentes na area ocupada pela
Comunidade da “Portelinha” evidencia que a maior parte da populagéo é de adultos,
na faixa etaria entre 19 e 59 anos. Destaca-se ainda a presenca bastante expressiva
da faixa etéaria entre 0 e 12 anos, composto por criangas.



Tabela 02: Distribuicdo de renda familiar das familias cadastradas na Comunidade

da Portelinha.

Faixa de Renda N° de familias
Sem renda 5 familias
Bolsa Familia 9 familias
Até um salario minimo 8 familias
De 1 a 2 salarios minimos 90 familias
Superior a 2 salarios minimos 47 familias
Nao informaram 5 familias

Fonte: Prefeitura Municipal De Aracruz — Secretaria De Habitagdo — SEHAB (2015).

Figura 02: Gréfico de distribuicdo de faixa renda das familias cadastradas na

Comunidade Portelinha.
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informaram__Distribuicdao da Faixa de Re
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Bolsa Familia
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29%
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minimo
5%

Fonte: Prefeitura Municipal De Aracruz — Secretaria De Habitacdo — SEHAB (2015).

Evidencia-se que a maior parte das familias cadastradas (55%) possuem faixa de

renda de 1 a 2 salarios minimos.

4.2 ASPECTOS FUNDIARIOS

A &rea em questéo (Figura 03) faz parte do Centro Empresarial “Guilherme Devens”,
de propriedade da Prefeitura Municipal de Aracruz, localizada proxima aos bairros
Clemente, Sauacu e Centro Empresarial, na Sede do Municipio. A &rea ocupada tinha

como funcéo ser o Cinturdo Verde do referido centro empresarial.
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Figura 03: Imagem aérea da Comunidade Portelinha.

19./ 7805683766

Fonte: Google Earth comtoro elaborado pelo autor (2022).

Encontra-se inserida Zona Especial de Interesse Social 2 e possui uma pequena parte
na Zona de Protecdo Ambiental 3 (Figura 04).



Figura 04: Zoneamento Urbanistico — Lei 4317/2020.
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Legenda

|:] Perimetro Urbano Lei 4.317/2020 Zona de Intervencéo Urbanistica 1 - ZIU 1
- Eixo Estruturante - EE D Zona de Intervencéo Urbanistica 2 - ZIU 2
- Eixo de Dinamizacéo - ED % Zona de Intervengéo Urbanistica 3 - ZIU 3
m Recuo Viario [:I Zona de Ocupagao Controlada - ZOC

:_ _ _- 1 UC (APA- Area de Protegéo Ambiental) : Zona de Ocupagao Preferencial - ZOP
"~ "1 UC (RVS - Refugio de Vida Silvestre) [ | Zona de Projeto Especial 1 - ZPE 1
- Zona Empresarial - ZE - Zona de Projeto Especial 2 - ZPE 2

- Zona Especial de Interesse Social 1 - ZEIS 1 E 4 4 Zona de Protegio Ambiental 1 - ZPA 1

7 Zona Especial de Interesse Social 2 - ZEIS 2 Zona de Protegdo Ambiental 1 - ZPA 1_Fora_Preamar

- Zona Turistica - ZT . f Zona de Protecdo Ambiental 3 - ZPA 3
Zona de Interesse Histérico - ZIH - Zona de Protecéo Ambiental 4 - ZPA 4

Fonte: Lei 4.317/2020.
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4.3 ASPECTOS URBANISTICOS

4.3.1 Sistema Viario

O loteamento é composto por 10 (dez) quadras intercaladas por 12 (doze) vias,
aproximadamente 226 construcdes habitadas e alguns lotes vagos. Foi observado em
vistoria, que existe muitas constru¢cdes em fase inicial.

As vias existentes no loteamento fazem conexdao com a Rua Praia de Mogambique,
no bairro Sauacu e com a Rua Rosangela Lozer Fernandes no Bairro Centro
Empresarial Guilherme Devens, porém esta Ultima conexdo ndo € ideal e foi
bloqueada pela Prefeitura Municipal de Aracruz.

Foi verificado que as vias existentes, apesar de ndo possuirem dimensdes adequadas
a atender as necessidades de ir e vir de um bairro, interligam todas as quadras, sendo
assim, ndo existe a necessidade de abertura de novas vias.

A Comunidade possui uma extensdo de 1.950m de vias, as quais possuem largura
gue varia entre 3,03m a 7,83m, perfazendo uma largura média de 5,38m, entretanto
nao se enquadram em nenhum tipo de via determinado no anexo 8 da Lei 4317/2020

- Plano Diretor Municipal.

Figura 05: Sistema Viario existente.
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Fonte: Prefeitura Municipal De Aracruz — Secretaria De Habitacdo — SEHAB (2022).
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A maioria das construcdes foram feitas proximas ou no alinhamento das vias, o que
dificulta a ampliagdo das mesmas e consequentemente a implantagcéo de calgadas,

ciclovias e estacionamento.

4.3.2 Padrdes de Parcelamento

Este topico tem por objetivo avaliar a similaridade, compatibilidade e adequabilidade
do parcelamento com relacédo as predominancias de parcelamento e uso do solo no
entorno imediato da Comunidade “Clemente II”.

A metodologia utilizada foi 0 mapeamento e a caracterizacdo da estrutura de
parcelamento, uso e ocupacao do solo através de zonas de predominancia com base
nos dados obtidos nos trabalhos em campo, nos registros fotograficos e na analise do
Zoneamento Urbanistico.

A caracterizagdo da estrutura de parcelamento possui uma semelhanca com o bairro
ja consolidado Clemente e foi analisada por zonas de predominéancia, considerando o
tamanho dos lotes, que variam, desde menos de 100m2 a lotes com mais de 400mz2,

conforme mapeamento na figura 06.

Figura 06: Tamanho padrao dos lotes.
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Fonte: Prefeitura Municipal De Aracruz — Secretaria De Habitagdo — SEHAB (2022)
Apesar da comunidade “Portelinha” se constituir em uma ocupacgao resultante de
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invasdo de terreno publico, a mesma possui um padrdo de parcelamento
minimamente ordenado, tendo sido o terreno subdividido de forma relativamente
regular, com ruas que interligam todas as quadras. O que ndo se apresenta regular
sao as dimensdes dos lotes, 0s quais possuem grande variacao de dimenséo, alguns
abaixo do permitido na Lei 4.317/2020 - Plano Diretor Municipal, que prevé o minimo

de 150m2 de area e testada de 10m.

4.3.3 Tipos de Uso do Solo

O uso residencial unifamiliar é predominante no local, mas possui alguns comércios e
servicos locais, como: padaria, cabeleireiro, venda de doces, venda de sabéo liquido
e manutencéao de eletrdonicos, conforme mapa de uso e ocupacao do solo, figura 07.

a ocupagao por uso nao residencial € insignificante.

Figura 07: Mapa de Uso e Ocupacéao do Solo.
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Fonte: Prefeitura Municipal De Aracruz — Secretaria De Habitacdo — SEHAB (2022)
4.3.4 Padrdes Construtivos

As casas em sua maioria sédo de alvenaria (Figura 08). No local foi localizado apenas

uma casa de madeira e aparentemente possui estrutura adequada.
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Figura 08: Mapa de Caracteristicas Construcdes

Alvenaria sem acababento
Alvenaria com reboco
Alvenaria rebocada e pintada
Madeira

Em construcdo

Lote vazio/cercado

o 2 1
CLO0QC =qrt

Fonte: Prefeitura Municipal De Aracruz — Secretaria De Habitacdo — SEHAB

Foi verificado na pesquisa em campo que a maioria das casas estdo inacabadas, sem
reboco, pintura ou mesmo acabamentos internos. Entretanto, sabe-se que a
regularizacao e implantacdo de infraestrutura proporciona a melhoria de condi¢des de
habitabilidade das casas pois, segundo a pesquisa em campo, alguns moradores tém
medo de fazer maiores investimentos, devido a inseguranca que existe ao morar em
um loteamento irregular.

A melhoria da infraestrutura faz com que os moradores se tornem entusiastas em

preservar e proporcionar outras melhorias do bairro.

4.3.5 Predominancia de Gabarito

Mediante o mapa de gabarito (Figura 09), verifica-se a predominéncia de edificagfes
com 01 pavimento, com a presenca de maior gabarito apenas em edificagdes de uso

residencial multifamiliar ou de uso misto.
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Figura 09: Mapa de Gabarito.
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Fonte: Prefeitura Municipal De Aracruz — Secretaria De Habitagdo — SEHAB (2022)

5 ASPECTOS SANITARIOS
5.1 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL

O fornecimento de agua na comunidade “Portelinha” encontra-se interligado no
Sistema de Abastecimento de Agua (SAAE) da Sede, composto de captacio e
Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) com as etapas de coagulacao, floculagio,
decantacdo, filtracdo, fluoretacdo, reservacdo e distribuicdo. O sistema, apds sua
implantacéo, passou por diversas ampliacdes, sendo a Ultima concluida em agosto de
2013, ja considerando o crescimento previsto para o ano de 2029, com vazdo maxima
de 253 I/s.

A captacao desse sistema de abastecimento de agua, acontece no Rio Piraqué- agu,
pertencente a regido hidrografica do Rio Riacho. A aducéo é do tipo recalque com
captacdo em barramento, sendo duas adutoras de 200 mm e uma de 300 mm.

Antes de 2019 ndo havia nessa comunidade, nenhuma rede de abastecimento

instalada pelo SAAE, somente ramais clandestinos de 32 mm de diametro,
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construidos de forma clandestina pela comunidade, sem nenhum critério técnico no
tange as normas para sistemas de abastecimento de agua.

Atualmente a comunidade “Portelinha”, possui duas formas de abastecimento agua,
sendo: Ligacao a rede do sistema de abastecimento publico implantada pelo SAAE
em 2019 e pocos particulares.

As familias que sdo abastecidas com poc¢os particulares correm sérios riscos de
adquirirem doencas de veiculacdo hidrica, visto que a construcdo dos mesmos,
encontram-se proximas a valdes e fossas negras, e sem nenhum tipo de tratamento

e monitoramento da qualidade da agua.

5.2 COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS ESGOTOS
DOMESTICOS

Em decorréncia da ocupacgao clandestina na regido “Portelinha”, a implantagcéo de
redes coletoras de esgoto doméstico ndo acompanhou o crescimento deste bairro.
Dessa forma, as familias dessa comunidade, adotam as seguintes alternativas para
destinar de seus residuos liquidos: Lancamento do esgoto in natura no cérrego
Morob& e fossa negra, que por sua vez ndo possuem vida Util, visto que o lencol
freatico esta muito proximo a superficie, tornando-se inadequado no ponto vista
ambiental, conforme previsto na ABNT 7.229/93, sendo caracterizado como o principal

causador de contaminacgao hidrica.

Atualmente o Municipio possui um projeto para instalacdo de uma Estacdo de
Tratamento de Esgoto na Sede que n&o contempla “Portelinha”, dessa forma, para
gque a comunidade seja atendida com coleta e tratamento de esgoto, devera ser
executado o projeto de esgotamento sanitario, que contemple a constru¢cdo de
aproximadamente 2 km de rede de esgoto, 1 estacdo elevatéria e 1 estacdo de
tratamento de esgoto. Porém o referido sistema de esgotamento sanitario ndo tem
data prevista para implantacao.

Alguns aspectos relevantes que dificultam a execucdo dos elementos previstos no
projeto sdo a largura das vias e a presenca de um lencol freatico quase superficial. A
ocorréncia de alagamentos também gera grave problema ao funcionamento das
elevatorias de esgoto e Estacdes de tratamento, as quais sdo invadidas pela agua que
danifica seus componentes eletromecanicos. A figura 10 exemplifica a condi¢cao das
vias publicas da comunidade Portelinha.
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Figura 10: CondicOes das vias da comunidade

i s

Fonte: Acervo do autor (2022).

De acordo com a Secretaria de Transportes e Servigos Urbanos — SETRANS, o
servico de coleta de lixo é feito por empresa contratada pela PMA, que vem realizando
a coleta de lixo domiciliar na comunidade “Portelinha”, nos dias de segunda, quarta e
na sexta feira, passando somente pela rua principal préximo ao corrego Moroba. O
caminhdo do lixo ndo percorre todas as ruas, devido a largura e condi¢cdes de
conservacao destas. Além disto héa relatos dos trabalhadores, quanto a dificuldade de
fazer a coleta até mesmo na rua principal, devido a auséncia de espaco para o

estacionamento de carros na via.

Figura 11: Ponto de disposicao de lixo para coleta.

Fonte: Acervo do autor (2022).

O caminhdo do lixo ndo percorre todas as ruas da comunidade, e com iSSO 0S
moradores se adaptaram, e tem depositado os lixos nas ruas principais onde ha mais
facilidade de acesso do caminh&o de coleta.

Com a melhoria da infraestrutura das vias, a coleta de lixo podera abranger mais ruas

e também possibilitar4 atendimento com outros servicos como as cacambas que



27

fazem as retiradas de entulhos.
6 ASPECTOS AMBIENTAIS

6.1 CARACTERISTICAS FISICAS

A é&rea ocupada pela comunidade caracteriza-se como um talvegue que constitui
parte da rede de drenagem fluvial da Sede do Municipio, localizando-se a jusante da
area urbanizada da Cidade de Aracruz.

A comunidade localiza-se em sua maior parte nas margens do corrego Moroba e um

de seus afluentes.

A maior parte da ocupacao esta assentada sobre solos argilosos, que, de modo geral,
constituem terrenos estaveis e bem estruturados. Nas partes mais baixas,
principalmente aguelas mais préximas ao curso d'agua sdo encontrados gleisolos ou
solos hidromorficos, que se caracterizam pelo grande teor de matéria organica e
bastante saturados, sendo que em muitos pontos sdo observados afloramentos de
agua, principalmente em dias chuvosos, além de ter se verificado nas visitas de campo
que o nivel de &gua do lencol freatico encontra-se muito proximo a superficie,
constituindo-se em uma fragilidade ambiental importante, ja que a NBR 13.969, que
trata das normas de construcdo de fossas seépticas, recomenda que haja uma
distancia minima de 1,50 metros entre o fundo da fossa séptica e o nivel do lencol.

O terreno ocupado pela Comunidade possui diversas faixas de declividade, com areas
mais planas em que a declividade fica entre 2% e 12% nas partes mais proximas ao
corrego Moroba e trechos um pouco mais inclinados, em que a declividade varia entre
20% e 35%, trechos estes mais proximos ao Centro Empresarial Guilherme Devens.
As cotas altimétricas variam entre 42 metros (nas margens do corrego Moroba) e 54

metros (no limite do Centro Empresarial).
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Figura 12: Imagem aérea do ano de 2015 evidenciando a ocupa¢do na comunidade

Portelinha, Aracruz/ES.

Fonte: Google Earth com contorno elaborado pelo autor (2022).

6.2 COBERTURA VEGETAL PRETERITA E ATUAL

A vegetacdo pretérita que originalmente cobria a area ocupada pela Comunidade
“Portelinha” é classificada como Floresta Ombrofila Densa de Terras Baixas (RADAM
BRASIL), também classificada por Rizzini como Floresta de Tabuleiros.

Baseado nas visitas de campo e partir da observacdo da vegetacao ainda existente
no entorno, pode-se afirmar que a vegetacdo presente antes da ocupacgao se
classificava Estagio Médio de Regeneracdo da Floresta de Tabuleiros, com alguns
trechos de Floresta de Varzea, cuja vegetacao esta associada e acumulacdes de agua
temporaria ou areas humidas.

Comparando diferentes imagens aéreas tiradas nos anos de 2008 e 2021 do
programa Google Earth, verifica-se que a area ocupada pela Comunidade suprimiu

uma grande area de cobertura vegetal nativa.
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Figura 13: Imagem aérea evidenciando contorno da area hoje ocupada pela

Portelinha.

Fonte: Google Earth com contorno elaborado pelo autor (2022).

Figura 14: Imagem aérea evidenciando a evolucao da ocupacdo na Comunidade da
Portelinha.

Fonte: Google Earth (2022).
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6.3 AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE

Parte da area ocupada pela “Portelinha” localiza-se na Area de Preservacio
Permanente do cérrego Moroba, APP que tem largura de 30 metros, medidos a partir
da calha regular do cérrego, considerando que este curso d’agua possui largura média
de 4 metros.

A partir da andlise de imagens aéreas do ano de 2007 e comparadas com imagens
do ano de 2021 (Fonte: IEMA/HIPARC) pode-se concluir que a ocupacao da
comunidade “Portelinha” iniciou-se a partir do ano de 2008. A figura 2 abaixo mostra
as imagens comparativas da ocupagcao nos anos de 2008 e 2021. Um levantamento
inicial realizado pela PMA contabiliza um total de 65 familias inseridas na APP em
2012.

Essa andlise € de suma importancia, ja que a regularizacdo de ocupacdes urbanas
em areas de preservacdo permanente somente sera admitida quando ocupadas até
31 de dezembro de 2007, conforme estabelece o paragrafo 1° do artigo 54 da Lei
Federal n® 11.977 de 07 de Julho de 20089.

A figura 15 evidencia a area de preservacdo permanente com ocupagao urbana.

Figura 15: Imagem aérea do ano de 2012 evidenciando a ocupacdo da area de
preservagao permanente do cérrego Moroba na comunidade “Portelinha”.

Fonte: IEMA/HIPARC (2015).

6.4 RISCOS DE INUNDACAO NA AREA OCUPADA

A éarea da Portelinha localiza-se as margens do coérrego Moroba, que tem sua
nascente no interior da Cidade de Aracruz, na Rua Santa Sarmenghi Devens, tendo
como referéncia as coordenadas UTM 24K 386670 E / 7807487 N (Datum SIRGAS
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2000). Segundo projeto de macrodrenagem existente na prefeitura municipal de
Aracruz, a area de drenagem da bacia do cérrego Moroba até o ponto de entrada na
comunidade Portelinha é de aproximadamente 4,8 Km?2. Para identificar o potencial de
inundacdo de uma determinada area, fazem-se necessarios estudos hidrologico e
topografico visando a identificacdo da vazdo maxima de enchente e da cota de
inundacgao do curso d’agua nas imediagdes da area ocupada, associadas a diferentes
periodos de retorno (10, 20, 50 e 100 anos), porém este relatério ndo pretendeu se

aprofundar neste topico.

Figura 16: Bacia de drenagem do corrego Moroba, Aracruz/ES.
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Fonte: Acervo do autor (2022).
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Dois fatores sdo fundamentais na andlise de risco de inundacéo de uma determinada
area: de ordem topogréfica, que se verifica pela cota altimétrica da 4rea em relacéo a
um corpo hidrico que pode sofrer variacdes de nivel da dgua; e de ordem hidrolégica,
que se verifica pela vazdo maxima de agua que deve passar em uma determinada
secdo de escoamento superficial, que pode ser um canal, cérrego ou rio.

A altitude presente na area ocupada pela Portelinha varia das cotas 42 metros a 54
metros de altitude em relacdo ao nivel do mar. Esta informacao foi obtida no mapa
topografico elaborado pelo SAAE para a execucdo do projeto de esgotamento
sanitario do bairro. A cota de terreno mais baixa da ocupacao na Portelinha, de 42 m,
coincide com a mesma cota das margens do cOrrego Morob&. Assim, fica evidente
que parte da ocupacédo se encontra muito proxima a margem do cérrego e, portanto,
muito propicia a inundacgao causada por transbordamento do cérrego, principalmente
em periodos de grande precipitacdo pluviométrica. A faixa correspondente a area de
preservacao permanente do corrego possui cotas variando de 42m a 46 m de altitude,
0 que coincide com a cota das cheias do corrego Morob4. Outra parte significativa
da ocupacéao Portelinha encontra-se sobre cotas superiores aos 46 m, alcancando a
cota de 54 m. Esse nivel do terreno indica que ha poucas chances de que a area sofra
alagamento.

Além disto, para a analise do risco de inundacao foi utilizado o relatério integrante do
manual de Mapeamento de Riscos em Encostas e Margens de Rios publicado pelo
ministério das cidades em 2007. Para tal, a area foi dividida em 6 setores de acordo
com suas similaridades, os quais foram visitados no dia 27 de maio de 2022 e tiveram
seus relatorios de visita preenchidos por meio de analise visual e conversa com 0s
moradores. A intencdo desta etapa € fazer um mapeamento prévio das areas que
precisam de maior atencdo e de um estudo de risco mais detalhado. A figura 17
representa o nivel de risco identificado na area.

O risco de inundacéo neste trabalho foi classificado em Alto, Médio e Baixo tomando
como base o numero de ocorréncias de inundacéo relatadas pelos moradores no
momento do preenchimento do relatério do manual de Mapeamento de Riscos em
Encostas e Margens de Rios, pelas marcas identificadas nos postes e edificacdes,

pelas cotas obtidas no mapa topogréfico da area.
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Figura 17: Imagem aérea evidenciando o risco de inundacao.
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Fonte: Acervo do autor (2022).

Cabe registrar, portanto, que de acordo com os dados obtidos nos relatérios que foram
consolidados na figura 18, a maior parte da area ocupada pela Comunidade da
Portelinha encontra-se assentada sobre terrenos cujo risco de inundacdo é alto e

meédio. Isso representa risco de contaminacao e perdas materiais a populacao local.



6.5 RISCOS DE ESCORREGAMENTO NA AREA OCUPADA

Segundo o Centro de Vigilancia Sanitaria do Estado de S&o Paulo, os
escorregamentos sao processos que englobam uma variedade de tipos de
movimentos de massa de solos, rochas ou detritos, encosta abaixo, gerados pela
acdo da gravidade, em terrenos inclinados. Sdo fenébmenos que podem ocorrer
naturalmente, resultando da acdo continua do intemperismo e dos processos
erosivos, ou induzidos pela atividade humana, que atua modelando o relevo,
atraves de cortes e aterros associados a obras de engenharia civil.

A localidade estudada possui poucos pontos onde ha mudanca abrupta de nivel e,
segundo a defesa civil municipal, o bairro ndo possui registros de escorregamentos.
Porém, em visita de campo nota-se que houveram escavacdes para implantacdo
de edificacbes onde né&o foi realizada nenhuma obra de contengcdo ou mesmo
execucao de talude obedecendo as normas brasileiras, 0 que gerou pontos com
riscos de escorregamento sobre as edificacoes.

Para a analise do risco de escorregamento, além do mapa topogréfico do Bairro,
foi utilizado o relatorio integrante do Manual de Mapeamento de Riscos em
Encostas e Margens De Rios publicado pelo Ministério das Cidades em 2007. Para
tal, utilizamos a mesma divisdo dos 6 setores de acordo com suas similaridades,
0s quais foram visitados no dia 27 de maio de 2022 e tiveram seus relatorios de
visita preenchidos por meio de analise visual e conversa com os moradores.
Portanto a classificacdo de riscos definida neste trabalho foi nomeada como risco
Alto ou Baixo, sendo o Baixo aquele onde a topografia do terreno possuia
caracteristicas mais planas e onde o relatorio de visita ndo mostrou condi¢des
ambientais para escorregamentos e como Alto os locais onde as cotas de nivel
variam mais e onde o relatério visita identificou cortes irregulares, edificacdes
proximas a barrancos, auséncia de drenagem, edificacbes com estrutura fisica

debilitadas, etc. A figura 18 representa o nivel de risco identificado na area.
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Figura 18: Imagem aérea evidenciando o risco de escorregamento
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7 ANALISE COMPARATIVA

7.1 CUSTOS DE IMPLANTACAO DE LOTEAMENTOS PRIVADOS REGULARES

A cidade de Aracruz/ES possui grande potencial de crescimento vegetativo em virtude
dos diversos modais de transporte, posicdo geogréfica, estar na area da Sudene
dentre outras questdes que se fazem atrativas a empreendimentos industriais. Assim
desde 2009 a implantacdo de loteamentos privados vem ocorrendo fortemente,
fazendo com que o atual plano diretor municipal (2020) determine a reducdo do
perimetro urbano da cidade, devido a vacancia de lotes e o custo ao poder publico
para ampliar os atendimentos a novos bairros (coleta de lixo, transporte, escola,
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unidades de saude, etc.).

Para a realizagédo deste trabalho foi escolhido um desses loteamentos, localizados
também em area de interesse social pelo PDM anterior, com lotes de 200m?, para que
as condicdes de publico alvo e dimensdes de lote e vias fosse 0 mais similar possivel
com o bairro Portelinha.

O loteamento escolhido possui 178 lotes e os valores da tabela 03 datam de fevereiro
de 2020.

Tabela 03: Valor de investimentos em infraestrutura em loteamento privado na
cidade de Aracruz/ES.

DISCRIMINACAO R$
TOPOGRAFIA R$ 360.000,00
CONTROLE TECNOLOGICO R$ 45.000,00
TERRAPLENAGEM R$ 281.700,00
PAVIMENTACAO R$ 141.000,00
MEIO - FIO R$ 125.000,00
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA | R$ 977.000,00
DRENAGEM PLUVIAL R$ 623.681,00
ESGOTAMENTO SANITARIO R$ 708.470,00
ABASTECIMENTO DE AGUA R$ 249.125,00
REDE DE INSTALACOES ELETRICA | R$ 450.000,00
PAISAGISMO R$ 70.000,00
LOCACAO DE MAQUINAS R$ 55.000,00
EQUIPE CIVIL R$ 45.000,00
TOTAL GERAL DO SERVICOS R$ 4.130.976,00

Fonte: Acervo do autor (2022).

Os valores apresentados acima foram obtidos pela pelo loteador através de pesquisa
de precos nas construtoras existentes no mercado local, especializada em
infraestrutura urbana.

Os custos com topografia estdo estimados para a realizacdo de todos os
levantamentos prévios e o acompanhamento das obras. Os custos com paisagismo
sdo para a urbanizacdo da praca e da rotatoria internas do loteamento. Os demais

custos sao totalmente destinados a execucao da infraestrutura das vias.

7.2 CUSTOS DE REGULARIZACAO PARA REGULARIZACAO DA
PORTELINHA

O mesmo motivo que atrai investidores de loteamentos privados regulares sao os que

causam a ocupacdo irregular, portanto Aracruz possui uma infinidade de areas que
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foram parceladas e ocupadas sem nenhuma infraestrutura ou fiscalizacao dos 6rgaos
reguladores. Sdo os casos dos Bairros, Clemente, Planalto, Santa Luiza,
Morobazinho, Guanabara e 0 mais recente que serd nosso estudo de caso, a
comunidade da Portelinha, que ainda ndo estd homeada como Bairro.

No que se refere a infraestrutura, o diagnostico apontou a existéncia de alguns
servicos na comunidade como: redes de abastecimento agua, iluminacdo publica e
coleta de lixo, e a auséncia de outros: esgotamento sanitério, drenagem e
pavimentacao.

Para realizar a estimativa de quanto a prefeitura municipal de Aracruz investiu e ainda
precisa investir para tornar a Portelinha um local com condi¢des urbanas minimas de
habitabilidade utilizei precos de tabelas referenciais, precos de antigas licitagcdes e
precos de planilhas orcamentarias das obras destinadas ao local.

Em pesquisa junto SAAE-Aracruz/ES (Servico Autbnomo de Agua e Esgoto de
Aracruz/ES) verifiguei que existe projeto para esgotamento sanitario para a
comunidade, assim, utilizei a planilha orcamentéaria de implantacdo desta obra para
compor a tabela final de custo por lote, assim como fiz com o loteamento privado.

Abaixo segue o valor para a construcdo de 1.950,00m de rede de esgoto + elevatéria.

Figura 19: Resumo do orcamento para rede de esgoto bairro Portelinha.

COMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ~
A
- )

‘ Sanescon DATA BASE: AGOSTO DE 2021 ;:.:c

BDI SERVICOS: 28,22%
BDI MATERIAIS: 15,57%

CONSTRUCAO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO NO

OBRA: BAIRROPORTELINHA ENCARGOS SOCIAIS: 157,27%

DESCRICAO CUSTO TOTAL

1 CANTEIRO DE OBRAS RS 270.696,57
2 REDES COLETORAS - BACIA 6 - PORTELINHA RS 10.742.325,30
2.1 SERVICOS TECNICOS RS 5.129,39
2.2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 42,872,892
2.3 MOIVIMENTO DE TERRA RS 382.097,55
24 ESCORAMENTO RS 5413933
2.3 ASSENTAMENTO RS 47.836,89
2.6 REDES COLETORAS RS  2.799.100,74
2.7 ESGOTAMENTO RS 55.138,72
2.8 DISPOSITIVOSESPECIAIS - POCOS DE VISITA RS 560.491,11
2.9 FORNECIMENTO DE MATERIAIS RS 1.433.346,40
3 LIGACOES PREDIAIS - BACIA 6 - PORTELINHA + CENTRO EMPRESARIAL RS 646.663,17

Fonte: Servico Autbnomo de Agua e Esgoto - SAAE (2021).

O SAAE-Aracruz/ES executou a rede de agua na comunidade com equipe e materiais

proprios, ndo tendo assim elaborado uma planilha orcamentéria para licitagdo. Porém
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para a definicdo destes valores sdo utilizadas, conforme determina o Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo (TCEES) em sua resolucdo TC n° 329, planilhas
referéncias da Companhia Espirito Santense De Saneamento (CESAN) e Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil (SINAPI). Portanto, foi
estimado com base na planilha da CESAN o valor investido pelo SAAE-Aracruz/ES
nos 1.950m de rede de 4gua e nas 250 ligacdes domiciliares implantadas no bairro
Portelinha. As figuras 20 e 21 séo da tabela referencial de precos da CESAN, as quais
demonstram o valor para construcao de cada metro de rede de abastecimento em vias
nao pavimentadas e o valor de cada ligacao domiciliar.
Figura 20: Item referencial da CESAN para redes de 4gua.

GRUPO - 525.010 - SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA
7250100010|REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 S/PAV M 73,00

Fonte: Companhia Espirito Santense De Saneamento - CESAN (2022)

Figura 21: Item referencial da CESAN para ligacdo domiciliar de agua.

GRUPO - $20.010 - LIGAGOES PREDIAIS
[ 7200100090|LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, 5/PAV [ un ] 255,09]

Fonte: Companhia Espirito Santense De Saneamento - CESAN (2022)

Tais precos foram acrescidos do BDI que também é definido na resolu¢do TC n° 329
do TCEES, a fim de se aproximar ao maximo da realidade executada.

Com a extenséo das ruas e a média de largura obtida no diagndstico pude levantar a
estimativa de precos para a pavimentacdo. Para esta obra a Prefeitura municipal de
Aracruz ndo possui planilha orcamentéria, assim utilizei o valor por km executado em
obra idéntica no Bairro Santa Rita também na cidade de Aracruz/ES. Abaixo segue o

valor do bairro Santa Rita.
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Figura 22: Resumo do orgamento para obra de drenagem, pavimentacao e calgcada.

& RESUMO DO ORCAMENTO [ 4

SERPENGE

DBRA; Infraesirubura do Barre Sania Fia BXT.: 4,44 km

LOGCAL: Jacuperba - Arscruz - ES REVESTIMBNTO: BLOCOS DE CONCRETO

BOL 23.70%

EMCARGOS S50 B 5B DESONERACAD .

DATA-BASE CUTLBROGTS FRAZD 210 des

BASE DE CALOULD. DERES. OUTIZ018
ITEM DISCRIMINAGAD VALOR PARCIAL RS VALOR P/ km RS % sobre o Total
1.0 |SERVIGCS PRELIMNARES E CANTEIRD DE DBRAS 49263 57 11.095,40 065%
2.0 ADMIMISTRACAD LOCAL 189478215 43 BES 8BS | 255%
30 TERRAPLEMAGEM 198 18495 4396058 2.50%
4.0 CERAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 3248265 59 73189137 4316%
5.0 PAVMENTACAD AT26.472 A2 83526588 45 52%
50 |SMALIZACAD 6724853 15145 51 0.85%
70 |MOBILIZAGOES E DESMOBILIZAGOES 2401284 543082 0.32%
8.0 REALCCACAD DE POSTES 2005130 451608 0.27%

TOTAL GERAL T.525.379 .89 1.694.905,34 | 100,00%

Fonte: Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA (2022).

Quanto a iluminacao publica que ja esté instalada no local, ndo encontrei no portal de
licitagdes nenhum certame com finalidade de realizar a contratagdo da extensao de
rede e iluminacao da Portelinha, portanto, para fazer a estimativa do custo, utilizei os
valores investidos na concorréncia publica n°® 001/2020, cujo objeto foi a “Contratacao
de Empresa para Execucao da Obra de Extensdo de Rede de lluminagdo Publica em
diversas localidades deste Municipio de Aracruz/ES”. Com base na memdria de
calculo da referida licitacdo pude verificar que neste certame estava prevista a
extensdo de 1.207,00m de rede de iluminacéo, incluindo a instalacdo de postes,
luminarias e transformadores. Com esta informacgédo e o valor investido obtive uma
média do custo por metro de rede. Na Portelinha, o diagndstico mostrou a existéncia
de 1.950m de ruas, logo, a mesma extensao de rede elétrica e iluminacao foi utilizada
para o calculo deste custo. A figura 23 mostra o resumo da tabela orcamentéaria do

certame.
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Figura 23: Resumo do orcamento para obra de iluminacao publica.

]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ EF’.:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
. LS: 128,33%
Obra: EXTENSAO DE REDE BDI: 30,90% - Servicos (materiais e
Local: VARIOS TRECHOS ARACRUZ - ES instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 90 dias
DATA BASE: Margo/2019

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO RS VALORES %
01 POSTES 1.638.014,78 23,25%
02 LUMINARIAS 2.346.815,74 33,31%
03 ESTRUTURAS 648.061,20 9,20%
04 CONDUTORES 1.687.309,63 23,95%
05 TRANSFORMADORES 482.826,15 6,85%
08 INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZACAO, DESMOBILIZAGAO, PLACAS DE OBRAS 57.580,21 0,82%
07 ADMINISTRACAO LOCAL 115.947,96 1,65%
08 SINALIZAGAO/ISOLAMENTO 15.688,32 0,22%
a9 LIMPEZA DO TERRENO 52.635,00 0,75%
TOTAL GERAL EM R$ 7.044.878,99 100,00%

Fonte: Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA (2022).
Ap6s unido de todas as informagfes acima, as mesmas foram dispostas e calculadas

em Excel a fim de gerar o custo total que cada lote da Portelinha ira demandar do

poder publico municipal. Na tabela 04, segue o resultado deste estudo:

Tabela 04: Estimativa de investimentos em infraestrutura no Bairro Portelinha.

DISCRIMINACAO R$
TOPOGRAFIA PARA
CADASTRAMENTO R$ 37.118,68
TERRAPLENAGEM + DRENAGEM
PLUVIAL + PAVIMENTACAO R$ 3.305.065,49
INTERTRAVADA + MEIO - FIO
ESGOTAMENTO SANITARIO R$ 6.288.522,39
ABASTECIMENTO DE AGUA R$ 267.490,64

REDE DE INSTALACOES ELETRICA | R$ 11.381.535,92
N&o h& informacéo

PAISAGISMO .

de referéncia
LOCACAO DE MAQUINAS Ja estéa incluido nos
EQUIPE CIVIL Servigcos acima
TOTAL GERAL DO SERVICOS R$ 21.279.733,12

Fonte: Acervo do autor (2022).



7.3 CUSTOS DE IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO PUBLICO REGULAR

Este subitem tem como objetivo averiguar quais seriam 0s custos de implantacéo
pelo poder publico de um loteamento regular. Para tanto buscou-se uma éarea
publica dentro do perimetro urbano da cidade de Aracruz que tivesse
caracteristicas similares a area da Portelinha.

A busca pela similaridade foi com base no plano diretor municipal da cidade, porém
este ndo nomeou outras areas vazias como Zona Especial de Interesse Social 2
(ZEIS 2), que é o zoneamento da Portelinha, ou mesmo como Zona Especial de
Interesse Social 3 (ZEIS 3). Assim, utilizei para estudo de nova ocupacéo a Zona
de Ocupacéao Controlada (ZOC).

Na figura 24 esta apresentado o mapa de zoneamento da cidade, na figura 25 em
destaque a area escolhida para estudo de um novo loteamento totalmente publico.

Figura 24: Zoneamento Urbano Sede Aracruz
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Fonte: Lei 4317/2020.
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Figura 25: Localizagdo novo loteamento.
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- Area de implantagdo loteamento publico
[ Zona de Protegdo Ambiental 4 - ZPA4

Fonte: Lei 4317/2020 — alterado pelo autor.

A area em destaque é de propriedade da prefeitura municipal de Aracruz, possui
topografia suave, e area de 62.500 m? (ja subtraida a area de app), possui vias de
acesso pavimentadas as quais contam com abastecimento de agua, coleta e
tratamento de esgoto e esta na rota de crescimento do municipio.

Esta area tem capacidade de comportar cerca de 230 lotes com 200m2 cada um e a
estimativa é que um loteamento nesta area, com esta quantidade de lotes terd 1.650m
de vias com 10m de largura (padréo aceito pelo PDM da cidade).

Com base nestas informacdes, foi elaborada planilha orgamentéria, apresentada na
tabela 05 para estimativa do valor a ser investido na infraestrutura deste suposto novo
loteamento. A referida planilha tomou como base o mais recente edital publicado pela
Prefeitura Municipal de Aracruz, a CP 08-2022 , cujo objeto é execucdo de obra de
infraestrutura do Bairro Planalto, localizado no Distrito Sede do Municipio de
Aracruz/ES, e as tabelas referencias de precos da CESAN de maio de 2022.
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Tabela 05: Estimativa de investimentos em infraestrutura de novo loteamento

publico.
VALOR ESTIMADO
% PARA NOVO
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS LOTEAMENTO
PUBLICO
INSTALACAO MANUT. CANTEIRO
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO, PLACAS DE | R$ 61.238,60
OBRAS
TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES | R$ 212.409,45
DRENAGEM E O.A.C. R$ 1.971.270,10
REDE DE AGUA PVC PBA 50mm S/PAVIM R$ 220.820,00
REDE DE ESGOTO 150mm R$ 1.171.241,49
PAVIMENTACAO R$ 1.207.115,23
REDE DE INSTALACOES ELETRICA R$ 8.639.878,50
PAISAGISMO Néo ha infarmacéo
de referéncia
LOCACAO DE MAQUINAS J& esta incluido nos
EQUIPE CIVIL servigos acima
TOTAL GERAL R$ 13.483.973,37

Fonte: Acervo do autor (2022).

Nota-se, portanto, que o valor despendido pelo poder publico para implantar
infraestrutura em um novo loteamento totalmente regular com fins sociais, seria similar
ao valor despendido pelo empreendedor particular. Isto se deve principalmente ao fato
de que um loteamento regular seria implantado em area adequada, sem alagadicos,
apps, declividades excessivas, perto de toda infraestrutura existente na cidade, o que
gera obras de engenharia mais baratas quanto as tecnologias necessarias a
execucao. Além disso, quando em loteamento j& instalados, o poder publico tem como
pratica, realizar as obras de infraestrutura em partes individuais, assim, o custo destas

tendem a ser maiores do que se contratadas em pacotes Unicos.

8 CONCLUSOES E RECOMENDACOES

Apés a etapa de andlise comparativa pode-se verificar 0 quanto uma ocupacao
irregular € nociva a cidade, ndo so pelo fator estético, de saude e de seguranca que
sdo o0s observados pela populacdo, mas também pelo custo que este gera para 0s
cofres publicos a medida que a demanda por infraestrutura basica é cobrada pelos
moradores e pelos 6rgaos de fiscalizacdo, como o ministério publico.

Em Aracruz, existem diversas ordens judiciais para que o poder municipal execute

infraestrutura e diversos bairros irregulares. Tais ordens séo justificadas pelo fato de
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gue o municipio foi omisso ao conter as ocupacdes, logo, torna-se responsavel por
resolvé-las.

Diante disto, nota-se que a fiscalizagéo para contencéo deste tipo de loteamento e a
criacao de leis que possam tornar acessivel o lote regular as camadas sociais mais
baixas, sdo o melhor caminho ao poder publico.

Além disso, o estudo demonstrou que a implantacdo de um loteamento novo,
totalmente planejado, demanda um investimento financeiro menor que a regularizacéo
de um parcelamento irregular. Aléem de garantir melhor qualidade de vida aos

moradores e menores impactos ambientais.
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ANEXO 1 - RELATORIOS DE VISITA DE CAMPO

IAssentamento: PORTELINHA

SETOR: 01

Municipio: ARACRUZ |Bairro:

Regizo: RISCO:

Técnico responsavel: DAIANE

Data: 27/05/2022

FATORES DE SUSCETIBILIDADE (*)

Tipo e Caracterizagdo dos Processos Atuantes

() — Deslizamento Planar em solo sedimentar

() — Deslizamento Planar em solo residual

() — Deslizamento Rotacional em solo
sedimentar

() — Deslizamento Rotacional em solo residual

() — Deslizamento em aterros

() — Deslizamento de lixo / entulhos

() — Eroséo em aterros

() — Rolamento de matacdes

(x) — Erosé&o superficial (sulcos)

() — Queda de blocos de rocha ou de crostas

() — Eroséo severa (ravinas profundas /
lvocorocas)

() — Sem evidéncias de processos destrutivos

() — Solapamento de solo em margem de
corrego

() -

Causas e Agravantes da Instabilidade

() — Ocupacéo de bordas de tabuleiros

() — Exploracéo de jazidas em areas ocupadas

() — Ocupacéao de cabeceiras de drenagem

() — Sobrecarga de edificagdes de grande porte

() — Taludes de corte/aterro sem protecao
vegetal

() — Lancamento de lixo nas encostas e
drenagem

() — Altura dos taludes m

() — Langamento de entulho nas encostas e
drenagem

() — Declividade dos taludes graus

() — Arvores de grande porte na crista dos
taludes

(X) — Auséncia / insuficiéncia de microdrenagem

() — Concentracao de bananeiras nos taludes

() — Concentracao de aguas de chuva nos
taludes

() — Presenca de surgéncias de agua nos
taludes

() — Langamento de aguas servidas no solo

() — Presenca de fendas e batentes no solo

() — Vazamento nas tubulacdes de agua e
esgoto

() — Proximidade da casa a borda do talude. m

() — Fossas drenantes préximas as cristas

() — Proximidade da casa ao pé do talude. m

() — Cisterna / cacimba préximo a crista

() — Recorréncia dos processos ano(s)

(*) definidos em funcéo das caracteristicas da area analisada.

FATORES DE VULNERABILIDADE

() — NUmero de edifica¢des no setor: 45

() — Infra-estrutura / Equip. publicos
ameacados: 0

() — N° de edificacdes ameacadas
(monitoramento): 0

() = N° de edifica¢des removidas: 0

() — N° de edificagdes p/ remogéo: 0

() — N° de edifica¢Bes destruidas em acidente:
0

Registros ou relatos de acidentes (néo houve).

Moradias Indicadas para Monitoramento (M) e Remocéo (R)

Endereco (rua, n°) Coordenadas Fotos M [R
UTM (GPS)
Setor de Risco - Intervenc¢Bes de Engenharia
Localidade: Portelinha SETOR: SR 01
Municipio: Aracruz/ES |Bairro: MR: RISCO:
Técnico resp.: Daiane Data: / /2006
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Propostas de Intervencéao

cod. A altura | largura | extensdo
endereco . quant. | diam.
interv. (m) (m) (m)
Rua sem denominacéo 1 AP 01 0,60 3,8 65,00
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IAssentamento: PORTELINHA

SETOR: 02

Municipio: ARACRUZ  |Bairro:

Regiso: RISCO:

Técnico responsavel: DAIANE

Data: 27/05/2022

FATORES DE SUSCETIBILIDADE (*)

Tipo e Caracterizagdo dos Processos Atuantes

() — Deslizamento Planar em solo sedimentar

() — Deslizamento Planar em solo residual

() — Deslizamento Rotacional em solo
sedimentar

() — Deslizamento Rotacional em solo residual

() — Deslizamento em aterros

() — Deslizamento de lixo / entulhos

() — Eroséo em aterros

() — Rolamento de matacdes

() — Eroséo superficial (sulcos)

() — Queda de blocos de rocha ou de crostas

() — Eroséo severa (ravinas profundas /
lvocorocas)

(x) — Sem evidéncias de processos destrutivos

() — Solapamento de solo em margem de
corrego

(x) — Recorrencia de alagmentos

Causas e Agravantes da Instabilidade

() — Ocupagéo de bordas de tabuleiros

() — Exploracéo de jazidas em areas ocupadas

() — Ocupacéao de cabeceiras de drenagem

() — Sobrecarga de edificagbes de grande porte

() — Taludes de corte/aterro sem protegéo
vegetal

(x) — Langamento de lixo nas encostas e
drenagem

() — Altura dos taludes m

() - Lancamento de entulho nas encostas e
drenagem

() — Declividade dos taludes graus

() — Arvores de grande porte na crista dos
taludes

(x) — Auséncia / insuficiéncia de microdrenagem

() — Concentragdo de bananeiras nos taludes

() — Concentragdo de aguas de chuva nos
taludes

() — Presenga de surgéncias de dgua nos
taludes

() — Langamento de aguas servidas no solo

() — Presenca de fendas e batentes no solo

() — Vazamento nas tubulacdes de agua e
esgoto

() — Proximidade da casa a borda do talude. m

() — Fossas drenantes proximas as cristas

() — Proximidade da casa ao pé do talude. m

() — Cisterna / cacimba préximo a crista

() — Recorréncia dos processos ano(s)

FATORES DE VULNERABILIDADE

(*) definidos em funcéo das caracteristicas da area analisada.

() — Numero de edificagbes no setor: 53

() — Infra-estrutura / Equip. publicos
ameacados: 0

() — N° de edificacdes ameacadas
(monitoramento): 20

() — N° de edifica¢Bes removidas: 0

() — N° de edificagdes p/ remogéo: 0

() = N° de edifica¢Bes destruidas em acidente:

0

|Registros ou relatos de acidentes (Alagamento de até 0,50cm nos anos de 2019 e 2021).

Moradias Indicadas para Monitoramento (M) e Remocao (R)

Endereco (rua, n°) Coordenadas

Rua principal

X=367754.8580 Y=7805906.5524

Setor de Risco - Intervenc8es de Engenharia

Localidade: Portelinha SETOR: SR 02
Municipio: Aracruz/ES [Bairro: MR: RISCO:
Técnico resp.: Daiane Data: / /2006
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Propostas de Intervencéo

caod. A altura | largura | extensdo
endereco . quant. | diam.
interv. (m) (m) (m)
Rua principal AP 01 0,60 6,00 285,00
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IAssentamento: PORTELINHA

SETOR: 03

Municipio: ARACRUZ [Bairro:

Regiso: RISCO:

Técnico responsavel: DAIANE

Data: 27/05/2022

FATORES DE SUSCETIBILIDADE (*)

Tipo e Caracterizagdo dos Processos Atuantes

() — Deslizamento Planar em solo sedimentar

() — Deslizamento Planar em solo residual

() — Deslizamento Rotacional em solo
sedimentar

() — Deslizamento Rotacional em solo residual

() — Deslizamento em aterros

() — Deslizamento de lixo / entulhos

() — Eroséo em aterros

() — Rolamento de matacdes

(x) — Erosé&o superficial (sulcos)

() — Queda de blocos de rocha ou de crostas

() — Eroséo severa (ravinas profundas /
lvocorocas)

() — Sem evidéncias de processos destrutivos

() — Solapamento de solo em margem de
corrego

() -

Causas e Agravantes da Instabilidade

() — Ocupacéao de bordas de tabuleiros

() — Exploracéo de jazidas em areas ocupadas

() — Ocupacéo de cabeceiras de drenagem

() — Sobrecarga de edificagbes de grande porte

(x) — Taludes de corte/aterro sem prote¢éo
vegetal

(x) — Langamento de lixo nas encostas e
drenagem

(X) — Altura dos taludes: 2 a4 m

() — Lancamento de entulho nas encostas e
drenagem

(x) — Declividade dos taludes: 80 a 90graus

() — Arvores de grande porte na crista dos
taludes

(x) — Auséncia / insuficiéncia de microdrenagem

() — Concentragdo de bananeiras nos taludes

() — Concentragdo de aguas de chuva nos
taludes

() — Presenca de surgéncias de agua nos
taludes

() — Langamento de &guas servidas no solo

() — Presenca de fendas e batentes no solo

() — Vazamento nas tubulagdes de agua e
esgoto

(x) — Proximidade da casa a borda do talude: 1
a3m

() — Fossas drenantes préximas as cristas

(x) — Proximidade da casa ao pé do talude: 2 a
4m

() — Cisterna / cacimba préximo a crista

() — Recorréncia dos processos ano(s)

FATORES DE VULNERABILIDADE

(*) definidos em fungéo das caracteristicas da area analisada.

() — Numero de edificagbes no setor: 47

() — Infra-estrutura / Equip. publicos
ameacados: 0

() — N° de edificacdes ameacadas
(monitoramento): 9

() — N° de edifica¢des removidas: 0

() — N° de edifica¢des p/ remocgéo: 0

() — N° de edifica¢des destruidas em acidente:

0

|Registros ou relatos de acidentes

Moradias Indicadas para Monitoramento (M) e Remocéo (R)

Endereco (rua, n°) Coordenadas

Rua sem denominagéo 02 X=367786.1029

Y=7805767.1282

Fotos M [R

Rua sem denominagéo 02 X=367856.9790

Y=7805703.2500
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Rua sem denominacéo 02

X=367843.9868
Y=7805534.9451

Setor de Risco - Intervenc8es de Engenharia
Localidade: Portelinha SETOR: SR 03
Municipio: Aracruz/ES |Bairr0: MR: RISCO:
Técnico resp.: Daiane Data: / /2006
Propostas de Intervencéao(*)
endereco cod. vant. | diam altura | largura | extensdo
& interv. q ' ' (m) (m) (m)
Rua sem denominacao 02 AP 01 0,60 6,00 285,00
Rua sem denominacéo 02 RT 01 2a4
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IAssentamento: PORTELINHA

SETOR: 04

Municipio: ARACRUZ [Bairro:

Regiso: RISCO:

Técnico responsavel: DAIANE

Data: 27/05/2022

FATORES DE SUSCETIBILIDADE (*)

Tipo e Caracterizagdo dos Processos Atuantes

() — Deslizamento Planar em solo sedimentar

() — Deslizamento Planar em solo residual

() — Deslizamento Rotacional em solo
sedimentar

() — Deslizamento Rotacional em solo residual

() — Deslizamento em aterros

() — Deslizamento de lixo / entulhos

() — Eroséo em aterros

() — Rolamento de matactes

() — Eroséo superficial (sulcos)

() — Queda de blocos de rocha ou de crostas

() — Eroséo severa (ravinas profundas /
lvocorocas)

(x) — Sem evidéncias de processos destrutivos

() — Solapamento de solo em margem de
corrego

(x) — Recorrencia de alagamentos

Causas e Agravantes da Instabilidade

() — Ocupacéao de bordas de tabuleiros

() — Exploracéo de jazidas em areas ocupadas

() — Ocupacéo de cabeceiras de drenagem

() — Sobrecarga de edificagbes de grande porte

() — Taludes de corte/aterro sem protegao
vegetal

(x) — Langamento de lixo nas encostas e
drenagem

() — Altura dos taludes m () — Lancamento de entulho nas encostas e
drenagem
() — Declividade dos taludes graus () — Arvores de grande porte na crista dos

taludes

(x) — Auséncia / insuficiéncia de microdrenagem

() — Concentragdo de bananeiras nos taludes

() — Concentragdo de aguas de chuva nos
taludes

() — Presenca de surgéncias de agua nos
taludes

() — Langamento de &guas servidas no solo

() — Presenca de fendas e batentes no solo

() — Vazamento nas tubulagdes de agua e
esgoto

() — Proximidade da casa a borda do talude. m

() — Fossas drenantes préximas as cristas

() — Proximidade da casa ao pé do talude. m

() — Cisterna / cacimba préximo a crista

() — Recorréncia dos processos ano(s)

FATORES DE VULNERABILIDADE

() — Numero de edificagbes no setor: 58

() — Infra-estrutura / Equip. publicos
ameacados: 0

() — N° de edificacdes ameacadas
(monitoramento): 12

() — N° de edificagBes removidas: 0

() — N° de edifica¢des p/ remocgéo: 0

() — N° de edificagdes destruidas em acidente:
0

|Registros ou relatos de acidentes (Alagamento de até de 1,0cm a 1,5 m nos anos de 2019 e 2021).

Moradias Indicadas para Monitoramento (M) e Remocéo (R)

Endereco (rua, n°) Coordenadas

Rua sem denominacéo 4

X=367980.8012 Y=7805615.8281

Rua principal

X=368156.7030 Y=7805672.5010

Setor de Risco - Intervenc8es de Engenharia

Localidade: Portelinha

SETOR: SR 04
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Municipio: Aracruz/ES |Bairro: MR: RISCO:
Técnico resp.: Daiane Data: / /2006
Propostas de Intervencéao
endereco cod. vant. | diam altura | largura | extensao
& interv. q ' ' (m) (m) (m)
Rua principal AP 01 0,60 6,00 285,00




IAssentamento: PORTELINHA

SETOR: 05

Municipio: ARACRUZ [Bairro:

Regiso: RISCO:

Técnico responsavel: DAIANE

Data: 27/05/2022

FATORES DE SUSCETIBILIDADE (*)

Tipo e Caracterizacdo dos Processos Atuantes

() — Deslizamento Planar em solo sedimentar

() — Deslizamento Planar em solo residual

() — Deslizamento Rotacional em solo
sedimentar

() — Deslizamento Rotacional em solo residual

() — Deslizamento em aterros

() — Deslizamento de lixo / entulhos

() — Eroséo em aterros

() — Rolamento de matacdes

() — Eroséo superficial (sulcos)

() — Queda de blocos de rocha ou de crostas

() — Eroséo severa (ravinas profundas /
lvocorocas)

(x) — Sem evidéncias de processos destrutivos

() — Solapamento de solo em margem de
corrego

(x) — Recorrencia de alagamentos

Causas e Agravantes da Instabilidade

() — Ocupacéao de bordas de tabuleiros

() — Exploracéo de jazidas em areas ocupadas

() — Ocupacéo de cabeceiras de drenagem

() — Sobrecarga de edificagbes de grande porte

() — Taludes de corte/aterro sem protegao
vegetal

(x) — Langamento de lixo nas encostas e
drenagem

() — Altura dos taludes m () - Lancamento de entulho nas encostas e
drenagem
() — Declividade dos taludes graus () — Arvores de grande porte na crista dos

taludes

(x) — Auséncia / insuficiéncia de microdrenagem

() — Concentragdo de bananeiras nos taludes

() — Concentragdo de aguas de chuva nos
taludes

() — Presenca de surgéncias de agua nos
taludes

() — Langamento de &guas servidas no solo

() — Presenca de fendas e batentes no solo

() — Vazamento nas tubulagdes de agua e
esgoto

() — Proximidade da casa a borda do talude. m

() — Fossas drenantes préximas as cristas

() — Proximidade da casa ao pé do talude. m

() — Cisterna / cacimba préximo a crista

() — Recorréncia dos processos ano(s)

FATORES DE VULNERABILIDADE

(*) definidos em funcéo das caracteristicas da area analisada.

() — Numero de edificagbes no setor: 46

() — Infra-estrutura / Equip. publicos
ameacados: 0

() — N° de edificacdes ameacadas
(monitoramento): 6

() — N° de edifica¢des removidas: 0

() — N° de edifica¢des p/ remocgéo: 0

() — N° de edifica¢des destruidas em acidente:
0

|Registros ou relatos de acidentes (Alagamento de até de 1,0cm a 1,5 m nos anos de 2019 e 2021).

Moradias Indicadas para Monitoramento (M) e Remocéo (R)

Endereco (rua, n°) Coordenadas Fotos M | R
Rua sem denominagéo 4 X=368091.3859 Y=7805649.2615 - : X
Setor de Risco - Intervenc8es de Engenharia

Localidade: Portelinha SETOR: SR 05

Municipio: Aracruz/ES [Bairro: MR: RISCO:

Técnico resp.: Daiane Data: / /2006
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Propostas de Intervencéo

caod. A altura | largura | extensdo
endereco . quant. | diam.
interv. (m) (m) (m)
Rua principal AP 01 0,60 6,00 285,00
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IAssentamento: PORTELINHA

SETOR: 06

Municipio: ARACRUZ [Bairro:

Regiso: RISCO:

Técnico responsavel: DAIANE

Data: 27/05/2022

FATORES DE SUSCETIBILIDADE (*)

Tipo e Caracterizacdo dos Processos Atuantes

() — Deslizamento Planar em solo sedimentar

() — Deslizamento Planar em solo residual

() — Deslizamento Rotacional em solo
sedimentar

() — Deslizamento Rotacional em solo residual

() — Deslizamento em aterros

() — Deslizamento de lixo / entulhos

() — Eroséo em aterros

() — Rolamento de matacdes

(x) — Erosé&o superficial (sulcos)

() — Queda de blocos de rocha ou de crostas

() — Eroséo severa (ravinas profundas /
lvocorocas)

() — Sem evidéncias de processos destrutivos

() — Solapamento de solo em margem de
corrego

() -

Causas e Agravantes da Instabilidade

() — Ocupacéao de bordas de tabuleiros

() — Exploracéo de jazidas em areas ocupadas

() — Ocupacéo de cabeceiras de drenagem

() — Sobrecarga de edificagbes de grande porte

() — Taludes de corte/aterro sem protegao
vegetal

() — Langamento de lixo nas encostas e
drenagem

() — Altura dos taludes m () — Langcamento de entulho nas encostas e
drenagem
() — Declividade dos taludes graus () — Arvores de grande porte na crista dos

taludes

(x) — Auséncia / insuficiéncia de microdrenagem

() — Concentragdo de bananeiras nos taludes

() — Concentragdo de aguas de chuva nos
taludes

() — Presenca de surgéncias de agua nos
taludes

() — Langamento de &guas servidas no solo

() — Presenca de fendas e batentes no solo

() — Vazamento nas tubulagdes de agua e
esgoto

() — Proximidade da casa a borda do talude. m

() — Fossas drenantes préximas as cristas

() — Proximidade da casa ao pé do talude. m

() — Cisterna / cacimba préximo a crista

() — Recorréncia dos processos ano(s)

FATORES DE VULNERABILIDADE

(*) definidos em funcéo das caracteristicas da area analisada.

() — Numero de edificagbes no setor: 45

() — Infra-estrutura / Equip. publicos
ameacados: 0

() — N° de edificacdes ameacadas
(monitoramento): 0

() — N° de edifica¢des removidas: 0

() — N° de edifica¢des p/ remocgéo: 0

() — N° de edifica¢des destruidas em acidente:
0

|Registros ou relatos de acidentes (néo houve).

Moradias Indicadas para Monitoramento (M) e Remocéo (R)

Endereco (rua, n°) Coordenadas Fotos M [R
UTM (GPS)
Setor de Risco - Intervenc8es de Engenharia
Localidade: Portelinha SETOR: SR 06
Municipio: Aracruz/ES |Bairro: MR: RISCO:
Técnico resp.: Daiane Data: / /2006

Propostas de Intervencao
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cod. A altura | largura | extensdo
endereco . quant. | diam.
interv. (m) (m) (m)
Rua sem denominacéo 1 AP 01 0,60 7,00 230,00
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DAIANE REALI ALMEIDA

OCUPACOES IRREGULARES E SEUS CUSTOS PARA O PODER PUBLICO:
UM ESTUDO DE CASO DO LOTEAMENTO PORTELINHA, ARACRUZ/ES

Projeto Multidisciplinar apresentado ao Curso
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