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Características Físico-Hídricas do Solo para Manejo de Irrigação: um 
Estudo de Caso para a Agricultura Familiar

César Santos Carvalho1

Gustavo Haddad Souza Vieira2

Resumo - O conhecimento das características físico-hídricas do solo é de suma importância 

no manejo da irrigação.  Objetivou-se,  neste trabalho,  a determinação da capacidade de 

campo e densidade aparente in situ, por método direto, em condições de campo. Os métodos 

utilizados foram o método da bacia, para a capacidade de campo, e o do micro-ondas, para 

densidade do solo. Para determinação da umidade do solo foi utilizada uma área de 2,25 m2, 

cercada por um pequeno dique de 0,10 m de altura e saturada até uma profundidade de 0,60 

m. Após 24 h foram retiradas amostras diárias, pesadas imediatamente, e enviadas para 

secagem em estufa.  Para a determinação da densidade do solo utilizou-se um anel de PVC 

de 10 cm de altura e 5 cm de diâmetro, para coleta de amostras, aleatoriamente, na linha de 

cultivo, e posterior secagem em forno micro-ondas. O Ponto de murcha permanente é de difícil 

realização em campo devido à variação da umidade com a profundidade e seu valor  é 

tabelado em função da textura do solo, da densidade e da capacidade de campo. A umidade 

do solo  foi  determinada,  após atingir  a  estabilização dos valores  após o  sétimo dia  de 

amostragem.  A  densidade  apresentou  variação  mínima  entre  os  pontos  coletados, 

apresentando um solo bem homogêneo. Neste sentido, por meio de revisão de literatura e de 

um estudo de caso, no município de Itarana/ES, este trabalho proporcionou o conhecimento 

de uma metodologia simples, de baixo investimento financeiro e eficiente na obtenção dos 

dados técnicos para a implantação de um manejo de irrigação para um uso eficiente de água, 

maximizando a produção e minimizando os custos. 

Termos para indexação: Características físico-hídricas, manejo da irrigação, eficiência de uso da 
água, agricultura familiar

1M.Sc. pelo Programa de Pós-Graduação em Agroecologia do Instituto Federal do Espírito Santo – 
Campus  de  Alegre,  Caixa  Postal  47,  CEP:  29500-000,  Alegre-ES.  E-mail:  csc. 
carvalho2190@gmail.com

2D.Sc. Professor Titular do Instituto Federal do Espírito Santo, Rodovia ES 080, Km 93, São João de 
Petrópolis CEP: 29660-000, Santa Teresa-ES. E-mail: ghsv@ifes.edu.br

mailto:renatopassos@cca.ufes.br
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Soil Physical-Hydric Characteristics for Irrigation Scheduling: a Case 
Study for Family Farming

Abstract - Knowledge of the physical and water characteristics of the soil is paramount for 

irrigation scheduling. This work aimed to determine the field capacity and apparent density, in 

situ,  by direct method, in the field. We used the basin method for field capacity and the 

microwave method for soil density. To determine soil moisture, an area of 2.25 m2 was used, 

surrounded by a small dam measuring 0.10 m height, and saturated to a depth of 0.60 m. After 

24 h, daily samples were taken and immediately weighed and sent for drying in an oven. To find 

out the density, a 10 cm height and 5 cm diameter PVC ring was used to collect samples,  

randomly, from the crop line and, subsequently, be dried in a microwave oven. The permanent 

wilting point is difficult to perform in the field due to the variation in moisture with depth and its 

value is tabulated according to soil texture, density and field capacity. We determined the 

moisture value, when the stabilization of the soil moisture values was set up, after the seventh 

day  of  sampling.  The  density  showed  minimal  variation  between  the  collected  points, 

presenting a very homogeneous soil. In this sense, through a literature review and a case study 

in the municipality of Itarana/ES, this work provided knowledge of a simple methodology, with 

low financial investment and efficient in obtaining technical data for the implementation of a 

irrigation scheduling for water use efficiency, maximizing production and minimizing costs.

Index terms: Physical-water characteristics, irrigation management, water use efficiency, family 
farming
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Introdução

O solo que classificamos é uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, 

líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos 

que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta, 

contêm matéria viva e podem ser vegetados na natureza onde ocorrem e, eventualmente, 

terem sido modificados por interferências antrópicas (SANTOS et al., 2018).

A conceituação de solos pode ser variada dependendo do ponto de vista profissional, 

variando com visões do engenheiro de minas, onde o solo é o detrito que cobre rochas e 

minerais, do engenheiro rodoviário no qual pode ser o material onde vai implantada uma 

estrada e do agricultor, que considera o solo o local para cultivo de plantas.

O solo tem uma significativa relevância por estabelecer uma base de sustento e fornecimento 

de nutrientes para a produção alimentícia. O solo representa um elemento imprescindível para 

o crescimento populacional. As relações existentes entre os fatores bióticos e abióticos do 

solo maximizam a sua utilização, mesmo com as interferências antrópicas (RODRIGUES, 

2018).

                                 

A formação do solo ocorre pela interação de vários elementos como o material de origem; 

tempo; relevo; clima e organismos, conforme esquema da Figura 01 (JENNY,1941).

DEFINIÇÃO DE SOLOS 
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Figura 01: Esquema demonstrativo de formação do solo

Elaborado: Renato Augusto Soares Rodrigues, 2018

O solo é o resultado final de um processo longo, que ocorre ao longo de milhares de anos, 

sendo a camada mais superficial da crosta terrestre, conforme observamos na Figura 02.

Figura 02: Esquema representativo do processo de evolução dos solos.

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/formacao-dos-solos.htm



9
BOLETIM TÉCNICO – Nº (apenas inserir o número)

O solo é constituído de parte sólida (fração mineral e orgânica), líquida (água) e gasosa 

(ar), por isso é conhecido por ser um sistema trifásico. A proporção destes constituintes varia 

de  acordo  com a  natureza  do  mesmo.  Na  Figura  03,  podemos  observar  a  distribuição 

percentual dos seus componentes.

  Figura 03: Composição percentual dos componentes de um solo

Fonte: http://blogdequimica2014.blogspot.com/2018/04/constituicao-do-solo.html. 

O solo, em sua estrutura química, física e biológica, representa uma base de significativa 

relevância para as atividades agrícolas na produção de alimentos.

É   importante   enfatizar   que   as   condições   químicas, físicas e biológicas   do   solo são 

extremamente importantes para a obtenção de uma produção agrícola satisfatória (ADAMS, 

2016).  Dentro desse contexto, o manejo inadequado desse recurso natural se torna um fator 

limitante à produção vegetal.

http://blogdequimica2014.blogspot.com/2018/04/constituicao-do-solo.html
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A conservação de solo e da água está intimamente relacionada aos quesitos qualidade e 

quantidade de água. Existe uma relação de causa e efeito, nos aspectos de conservação e 

degradação, que afeta diretamente os atributos físico-hídricos do solo, como a densidade, 

porosidade, umidade e armazenamento de água. Neste sentido, solos com uma excelente 

textura (tamanho e natureza das partículas), bem estruturado e com bom teor de carbono, são 

relacionados com um maior armazenamento de água. Do total de água armazenada pelo solo, 

a parte que as plantas conseguem absorver é conhecida como CAD (capacidade de água 

disponível), sendo de suma importância para o manejo da irrigação (Figura 04). A CAD de um 

solo possui dois limites de umidade, onde o superior é conhecido como capacidade campo 

(CC), com máximo de absorção de água sem perdas por percolação. O limite inferior é 

conhecido  como  ponto  de  murcha  permanente  (PMP),  onde  a  quantidade  de  água 

armazenada é pequena e as plantas não conseguem absorver a água retida nos poros, 

mesmo gastando bastante energia.

Figura 04:  Esquema didático da distribuição física do solo (a) e da capacidade de água 

disponível (CAD) (b).

Fonte: http://www2.feis.unesp.br/irrigacao/lsvmanejoirrigacao.htm

As diferenças de estruturas dos solos (argilosos e arenosos),  proporcionam maior ou 

menor capacidade de água disponível (CAD), respectivamente. Os solos argilosos com maior 

RELAÇÃO SOLO E ÁGUA

http://www2.feis.unesp.br/irrigacao/lsvmanejoirrigacao.htm
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estruturação possuem uma maior quantidade de microporos em relação ao macroporos, e por 

isso, uma maior CAD em relação aos solos arenosos.

Os diferentes tipos de solo influenciam diretamente na CAD, onde as propriedades físicas 

como a textura, tipo de argila, densidade, estrutura do solo e teor de matéria orgânica estão 

diretamente ligados com a proporção e distribuição de macroporos e microporos.

A absorção de água pelas raízes dos vegetais acontece facilmente quando o solo está com 

a umidade na capacidade de campo. Quando o solo começa a secar, a umidade abaixa e a 

planta ainda absorve água, mas com maior gasto de energia, compreendendo esta faixa entre 

a CC e o PMP chamada de água disponível (Figura 05). No manejo da irrigação a umidade do 

solo deve ser mantida numa faixa de segurança (água facilmente disponível) para evitar gasto 

de energia desnecessário e, com isso, evitar perda na produção.

    Figura 05: Esquema demonstrativo das faixas de umidade do solo.

    Fonte: Petry et al. (2020).
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De Maria (1999) estimou as perdas de água em áreas com cultivos agrícolas em 2.519 m3 

ha-1 ano-1 e, para áreas sob pastagens, equivalente a um décimo deste, correspondendo a uma 

perda em torno de 171 bilhões de metros cúbicos de água por ano, nas áreas ocupadas por 

estes tipos de usos. Esta perda de água reduz o volume de água disponível para as plantas, 

bem como aquele utilizado para abastecimento dos rios e poços. Na Figura 06 observa-se a 

perda de solo juntamente com pouca infiltração de água.

Figura 06: Processo erosivo em função da aração do solo em topografia com 

declive acentuado

Fonte: Autor- Localidade de São João Grande/ Colatina/ES

O crescimento da população mundial  acarreta naturalmente uma maior  demanda por 

produtos  alimentares  e,  com  isso,  as  pressões  sobre  os  recursos  naturais  acabam 

acontecendo, onde a tomada de decisão sobre o uso da água na agricultura deve ser aliada ao 

uso  de  informações  sobre  o  clima,  planta  e  solo,  para  o  uso  mais  eficiente  da  água 

(FERNÁNDEZ GARCÍA et al., 2020).

O USO DA ÁGUA NO CONTEXTO DA AGRICULTURA IRRIGADA
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A eficiência de uso dos recursos hídricos é uma necessidade urgente no setor 

agropecuário, em função do aumento das demandas para irrigação e também pela 

potencialização da produção agrícola sustentável, nas quais diferentes tecnologias, 

por meio de sistemas inteligentes de irrigação, contribuem para um planejamento mais 

adequado da irrigação (BWAMBALE et al., 2022).

As novas tecnologias proporcionam a modernização da agricultura a ser inserida na era da 

Revolução Azul, que diferentemente da Revolução Verde, adota princípios de aumento de 

produtividade por quantidade de água requerida pelas plantas (evapotranspiração) (COELHO, 

2022).

A implantação do manejo da irrigação na agricultura moderna deve ser priorizada devido à 

necessidade de um uso mais racional dos recursos hídricos, buscando sempre atender às 

necessidades das plantas com a quantidade certa e no momento adequado. 

O dimensionamento correto de um sistema de irrigação envolve os aspectos hidráulicos e 

agronômicos,  para maximizar a eficiência das práticas adotadas no manejo da irrigação 

(CARVALHO; OLIVEIRA,2022).

Devido à crescente demanda dos recursos hídricos para irrigação, este trabalho tem por 

objetivo apresentar um guia prático de conhecimento das características físico-hídricos do 

solo para manejo de irrigação.

Material e Métodos (ou Metodologia)

Local

O estudo de caso de manejo de irrigação com uso de planilha eletrônica está inserido na 

área geográfica do município de Itarana, estado do Espírito Santo (Figura 07).
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Figura 07. Mapa de localizações das unidades de estudo.

Autora: Andreia Kopp.

Avaliação das características físico-hídricas do solo

Determinação da capacidade de campo

A  determinação  da  capacidade  de  campo  foi  realizada  pelo  método  da  bacia,  com 

aplicação de água em excesso, numa área delimitada (2,0 x 2,0 metros), para garantir a 

saturação do perfil de solo, com posterior proteção superficial da região umedecida, utilizando-

se lona plástica, visando evitar a perda de água por evaporação ou a adição por ocorrência de 

chuvas. Após 12 horas de saturação da área, as amostras de solo são coletadas, diariamente, 

e secadas em estufas até a estabilização do teor de umidade. A umidade da capacidade de 

campo é normalmente obtida após dois a quatro dias da completa infiltração da lâmina 

aplicada. Os métodos in situ usuais são descritos pela Embrapa (1979) e por Cassel e Nielsen 

(1986).  A Figura 08 mostra as bacias de avaliação da capacidade de campo nas áreas 

experimentais.
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Figura 08. Área sendo saturada (A) e posteriormente coberta com a lona (B).

Fonte: Autor.

A retirada das amostras ocorreu, diariamente, após a saturação do solo, e levadas para a 

estufa para secagem e, após, a estabilização do teor de umidade, se definiu o valor da 

capacidade de campo, conforme Tabela 01.

Tabela 01. Valores das características físico-hídricas da área 1 referente à capacidade de 

campo (CC), após a secagem das amostras na estufa.

ÁREA 1 AMOSTRAGENS DIÁRIAS Valor final

DIAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10°

26,9CC (%) 32,5 31,9 30,68 29,1 28,4 27,5 27,0 26,98 26,9 26,89

Fonte: Autor (2021).

Na  Figura  09,  são  apresentadas  amostras  sendo  secas  na  estufa,  por  24  horas,  à 

temperatura de 105 º C. 

A B
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Figura 09. Amostras em estufa para secagem.

Fonte: Autor

Determinação da densidade pelo método do micro-ondas

Na determinação da densidade do solo (Ds), foi utilizado um tubo de “PVC”, com a coleta de 

cinco amostras na camada do solo de 0-20 cm de profundidade (Figura 10), e para a secagem, 

foi usado o método do micro-ondas.  De acordo com  Souza et al. (2002) o micro- ondas 

constitui uma forma alternativa e mais rápida do que o método convencional para secagem do 

solo, com obtenção do resultado em10 a 14 minutos. Para a pesagem das amostras utilizou-se 

balança portátil, com precisão de 0,1 g.
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Figura 10.  Introdução do anel no solo (A);  Posição final do anel (B);  Secagem da 

amostra no micro-ondas (C) e Pesagem após a secagem (D). 

Fonte: Autor (2021).

Na Tabela 02 são apresentados os valores das características físico-hídricas da área 1, 

referentes à densidade do solo (Ds).

Tabela 02: Valores das densidades das amostras

Área 1 Amostras Valor final
Ds (g/cm3) 1,25 1,21 1,23 1,15 1,2 1,2 1,2

Fonte: Autor (2001).

Determinação do Ponto de Murcha Permanente (PMP)

Existe uma dificuldade de determinação do PMP no campo, devido à variação do teor de 

umidade com a profundidade, onde sempre ocorrerá a movimentação de água de outros 

pontos, para a proximidade do sistema radicular da planta indicadora do ponto de murcha 

permanente (BERNARDO, 1982).

A

C D

B
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Os valores de ponto de murcha permanente foram estabelecidos a partir de valores da 

capacidade de campo e textura do solo, conforme Tabela 03 (Vermairen; Jobling, 1980). 

Outra  maneira  de  se  obter  os  valores  de  Ponto  de  Murcha  Permanente  (PMP)  é  em 

laboratório, fazendo-se a análise de curva de retenção de água no solo.

Tabela 03: Valores de referência médios das características físico-hídricas de diferentes tipos 

de solo.

Textura
Do solo

1Infiltração
2(cm h-1)

Porosidade
total (%)

Densidade
Aparente
(g cm-3)

Capacida
de

de campo
(%)

Ponto 
de 

murcha
(%)

Água 
disponível
(cm m-1)

Arenoso 5
(2,5-22,5)

38
(32-42)

1,65
(1,55-1,80)

9
(6-12)

4
(2-6)

8
(6-10)

Franco-
arenoso

2,5
(1,3-7,6)

43
(40-47)

1,5
(1,40-1,60)

14
(10-18)

6
(4-8)

12
(9-15)

Franco 1,3
(0,8-2,0)

47
(43-49)

1,40
(1,35-1,50)

22
(18-26)

10
(8-12)

17
(14-20)

Franco-
argiloso

0,8
(0,25-1,5)

49
(47-51)

1,35
(1,30-1,40)

27
(23-31)

13
(11-15)

19
(16-22)

Argilo-
arenoso

0,25
(0,03-0,5)

51
(49-53)

1,30
(1,25-1,31)

31
(27-51)

15
(13-17)

21
(18-23)

Argiloso 0,05
(0,01-0,1)

53
(51-55)

1,25
(1,20-1,30)

35
(31-39)

17
(15-19)

23
(20-25)

Fonte: Vermairen e Jobling (1980)

Resultados e Discussão

Na avaliação da capacidade de campo, conforme a Tabela 1, observou-se uma redução 

maior da umidade nos cinco primeiros dias, onde na sequência das amostras a variação foi 

reduzindo, até sua estabilização, após o sétimo dia.  Suassuana de Lima et al. (2017) realizou 

estudo comparativo de determinação da capacidade de campo com diferentes metodologias, 

e observou que os valores estimados pelo método do forno elétrico e da sonda FDR ficaram 

próximos ao estimado pelo método da bacia.

Conforme Tabela 2, observou-se uma variação mínima nos valores da densidade do solo, 

refletindo uma homogeneidade do solo.
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Considerações Finais

A determinação da capacidade de campo e da densidade do solo, in situ, atende aos 

interesses dos agricultores de base familiar  devido ao seu baixo investimento financeiro 

possibilitando o acesso a informações tecnológicas essências ao manejo da irrigação. 

O conhecimento das características físico-hídricas de um solo, associada a informações 

meteorológicas, características fenológicas da cultura e com bom dimensionamento hidráulico 

do sistema de irrigação representam a base para o desenvolvimento de um manejo de 

irrigação. 

A eficiência de uso da água na agricultura é uma prioridade nos tempos atuais, tanto no 

aspecto ambiental, social e quanto ao relacionado à geração de renda na sua atividade.

Diante disso, as informações obtidas em campo, em conjunto com as demais informações 

do sistema de irrigação e da cultura, são fundamentais para a implantação do manejo de 

irrigação.
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